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RANGTASVIR ASARLARI UCHUN GRUNT TURLARI VA
TEXNIKASI
Abdumajitov Avazjon Shuhrat o‘g‘li
CHDPU “Tasviriy san’at va dizayn ’kafedrasi o qituvchisi
Annotatsiya:Ushbu maqolada rangtasvir haqida tushuncha,rangtasvir asarlari uchun grunt
turlari va texnikasi haqida ma’lumot berilgan
Kalit so‘zlar: rangtasvir,grunt, yelimli grunt, kozein, rux,emulsiyali grunt

Rangtasvirning toza — sof saqlanishini grunt belgilaydi.
Van Deyk

[lm-fan, madaniyat va ma’rifat har ganday mamlakatni yuksaklikka ko‘taradi,
uni taraqqiyotini ta’minlaydi. Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish
magqsadida 2018-yil 25-iyunda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
"O‘zbekiston Respublikasi ~ Madaniyat Vazirligi huzuridagi badity ekspertlar
kengashi to‘g‘risidagi nizomni tasdiglash to‘g‘risida" gi 474-sonli qarori
imzolandi. Bu esa yurtimizda san'atga bo‘lgan e’tiborning nechog‘lik
yuksakligidan dalolat. Hozirgi zamon san’ati rivojlanishi, rassomlarning ijodiy
1zlanishi, yangi mazmunli 1jodiy asarlar yaratish ustida izlanishlar olib borishi,
dunyoqarashini boyitib borishi va insonlarning ma’naviy-ma’rifiy talablarini
qondirishiga bog‘liqdir.

Rangtasvirning muhim tasvirty va ta’sir vositasi-rangdir.Ranglarning
yillardavomida asl holidek saglanishi bu albatta matodagi gruntga
bog’liq.Asarlarning uzoq saglanmasligi maktablarda rasm chizish texnikasi va
texnologiyasining o’qitilishi eng kam hal qilingan masalalardan biri bo'lib
qolmoqda.

Rassomlik asarlarining saqlanish darajasi uch omil bilan belgilanadi:

v rasmni tashkil etuvchi barcha boshlang'ich materiallarning sifati;

v/ rassomning ishi jarayonida ulardan texnologik jihatdan muntazam
foydalanish;

v’ asarni saqlash va parvarish qilish tizimi.

Ushbu omillarning har biri keng ko'lamli muammolarni keltirib chiqaradi
ularning barchasi birgalikda bajarilmasa asarlarning erta qarishga yoki asarlarning

yo'q bo’lishiga olib kelishi mumkin.
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Asarning uzoq muddat saqlanishi, tashqi muhit injiqliklariga va turh
o‘zgarishlarga chidamliligi va bu holatlarni aniglab oldini muhimdir.Rangtasvir
asarlarining yaratilishida qadimdan qo 'llanilgan bo‘yoqlar tarkibiga moddalar,
ya'ni pigmentlar, yelimlar, moylar, loklar, mo‘yqalamlar, tag asoslar, ularning
yuzasiga berilgan gruntlar kiradi. Soha egasi bo‘lishda hozirgi kunga qadar
takomillashib, yangilanib borayotgan barcha yangi zamonaviy materiallar, ularning
qo‘llanishi, shular gqatorida boshqga materiallar: qog'ozlar, qalamlar, akvarel, guash,
tempera, sangina, pastel va boshqa shu kabilar texnik va texnologik jarayon
bilimini o°zlashtirishni taqozo etadi.

GRUNTLAR.Rangtasvir uchun grunt kerakmi yo‘qmi, bu ganday tag asosda
1shlashga bog'liq. Masalan, toshga rangtasvir ishlan- sa, unda grunt mutlaqo kerak
emas. Tekis tosh ustiga ish- langan rassomlar 1shi bunga misol bo‘ladi. Mato yoki
yog'och- ga, kartonga va shu kabi boshga materiallarga gruntlash zarur.

Matoga gruntlash. Matoni tagromga yaxshilab tortgandan so‘ng, matodagi ip
tugunchalarini qumqog'oz - pemza or- qali tekislanadi va qirib, so‘ng toza jelatin
yoki baliq yelimi eritmasi tayyorlanadi. U sovitib, jelesimon bo‘lganidan so‘ng,
yelim eritma pichoq, enli shpatel va shetinali fleys orqali ma- toga surtiladi.

Yelim: eritma tayyorlash jarayoni:

1. Yelim; jelatin yoki baliq yelimi 5 gramm.

2. Suv 95 gramm.

3. Antiseptiklar (fenol, katamin yoki bo‘r kislotasi) 0,02 gr.

Shisha bankaga yuqorida ko‘rsatilgan retsept bo‘yicha baliq yelimi yoki toza
jelatin va suv solib 1vitiladi (jelatin uchun 1 soat, baliq yelimi ko‘proq 1vitiladi).

Boshga bir kastrulka ichiga to‘rt buklab sochiq solinadi va ushbu sochiq
ustiga bankadagi yelim ivitilmani quyiladi, so‘ng kastrulkaga banka ichidagi
eritma chegarasiga yetguncha sekin- asta suv quyiladi, keyin kastrulkani ochiq
olovga yoki elektr plitaga qo‘yib, kastrulkadagi suv qaynab chiqquncha qizdiri-
ladi. Qaynab chiqishi bilan elektr plita o‘chiriladi (ko‘p gqaynatilsa, eritma
yopishqoqlik xususiyatini yo‘qotadi). So‘ng eritmaga antiseptik fenol qo‘shiladi.
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Emulsiyali va yelim gruntlar uchun yuqorida ko‘rsatilgandek eritma tayyorlanadi
va to‘ldiruvchilar bo‘r, pigment, rux qo‘shiladi.

Yelimli grunt

Qat Baliq Suv Rux Bo‘r Antiseptik

lamlar (fenol)

nt
3
qatlam
Emulsiyali grunt
Qatl | Baliq Suv Kungaboqar Rux Bo‘r Antiseptik
amlar quyuq moyi | oqartiruvchi (fenol)
Yelimlash 1 17 0,01
2 gatlam
Grunt 1 17 1,2-1,5 2-3 2-3 0,01
3 qatlam

Izoh: Baliq yelimi topilmasa, toza jelatin ishlatsa ham bo‘ladi.

Antiseptiklar: katomin, fenol, boor kislotasi (qurug'). Grunt tayyorlashda
retseptda ko‘rsatilganlarga va birin-ketinlikka rioya qilish magsadga muvofiq
bo‘ladi.

Yelimli grunt tayyorlash

Baliq yelimi yoki jelatinli eritmani tayyorlab , antiseptik qo‘shiladi va rux
(sink) kukuni, keyin bo‘r qo‘shib, yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo‘lgan gruntni
shetina fleysi orqali oldindan yelim eritmasi surtilgan rna to yuzasiga surkaymiz,

qurigandan so‘ng yana 2 marta grunt beramiz.
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I. Matoni yelimlashdan maqgsad, undagi teshik oraliglarini yopish. 2.

Gruntlash esa rangtasvir uchun to‘shak vazifasini ba- jaradi.

Emulsiyali grunt
Yuqorida ko‘rsatilgandek, baliq yelimi yoki jelatinii erit- rma tayyor
bo‘lgandan keyin eritmaga kungaboqarning quyultirilgan moyi qo‘shiladi va
antiseptik qo‘shib aralashtiri- ladi, so‘ngra ketma-ketlik bilan rux (sink), bo‘r
qo‘shib, uzoq vaqt yaxshilab emulgator yordamida aralashtiriladi. Sovib me'- yo
riga yetgach, emulsiyali grunt tayyor bo‘ladi.
Kazeinli grunt

Qatlamlar Nashatir Rux ¢ Glitserin

25% | oqartiruvchi

Yelimlash
2 qatlam

Grunt

3 qatlam

Yuqorida ko ‘rsatilgan kazeinli gruntni retsept bo "yicha tayyorlash.

Yelimlash uchun 1 kv metrga taxminan 30-35 g kazein yelimi ketadi, shuni
iobatga olgan holda migdori hisoblanadi.

Shisha bankaga kazein yelimini solib, suv quyasiz va na- shatir solasiz, shisha
yoki yog'och cho‘p bilan aralashtirasiz (faqat temir bo‘lmasligi kerak). Yuqorida
qayd etilganidek, kastrulkaga sochigni to‘rt buklab solib, tayyorlangan bankadagi
aralashma sochiq ustiga qo‘yiladi. Kastrulkaga bankadagi aralashma chegarasiga
yetguncha suv quyiladi va uni elektr plitada qizdiriladi, me'yoriga yetguncha
aralashtirib turiladi.

Tayyor bo‘lgan eritma elakdan o‘tkaziladi, yelim elakdan to‘liq o‘tsa, demak,
eritma me'yorida, agar kazein elakda ko‘p qolgan bo‘lsa, uni yana takroran
me'yoriga yetguncha qizdi- riladi.Tayyor bo‘lgan eritmani matoga surtiladi.

Qurigandan keyin, yuqorida gayd etilgandek, grunt uchun eritma tayyorlanadi va
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unga rux (sink), boor qo‘shib, emulgator orqali uzoq aralashtiriladi. Tayyor
bo‘lgandan so‘ng grunt shetinali fleys bilan mato yuzasiga surtiladi. Grunt
qurigandan keyin yana 2 gatlam grunt surtiladi.
Gruntlashdagi qoida: Grunt qatlami qalin bo‘lishi kerak emas, faqat teshik yopilsa
bas.
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TASVIRIY SAN’AT FANI O‘QITUVCHILARINING KASBIY
MAHORATINI RIVOJLANTIRISH ZARURATI
Alkarova Feruza Nazarbayevna,
p.1.f.d.(PhD), yetakchi ilmiy xodim
Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi tez o°‘zgaruvchan, ragamlashgan dunyoda
o‘quvchilarni tasviriy san’atga qiziqtirishning dolzarb muammolari, bu fanning ta’limiy va
tarbiyaviy ahamiyati, bunda fan o‘qituvchisining kasbiy rivojlanishining muhimligi bayon
qilingan.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, kompetensiya, qobiliyat, ijjodiy fikrlash, kasbiy diagnostika,
kasbiy rivojlanish.

Tasvirty san’at fani bola rivojlanishiga juda katta 1jobiy ta’sir ko‘rsatuvchi
omillardan biridir. Aynan tasviriy san’at orqali bola obyektlarning o‘lchamlarini,
ularning mutanosibligini tushunishni o‘rganadi, ranglarni, yarim tonlarni, soyalarni
ajratish va tasvirlash orqali ifodalashni o‘rganadi. Rasm chizish orqali bola

o‘zining ichki dunyosini va o‘y-fikrlarini namoyon qiladi. Bundan tashqari,
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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR PEDAGOGLARNI YANGI
METODIKALARGA O‘RGATISH MILLIY MARKAZI

“HAYOT DAVOMIDA TA’LIM” PARADIGMASI DISKURSIDA
ANDRAGOGIKANING KOMPETENSIYAVIY IMKONIYATLARI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI
2024-yil 15-may
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“Hayot davomida ta’lim” paradigmasi diskursida andragogikaning
kompetensiyaviy imkoniyatlari / Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. —
Toshkent, 2024. Toshkent shahar pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish
milliy markazi.

Ushbu konferensiya to‘plamidan Toshkent shahar pedagoglarni yangi
metodikalarga o‘rgatish milliy markazi tomonidan tashkil etilgan “Hayot davomida
ta’lim” paradigmasi diskursida andragogikaning kompetensiyaviy imkoniyatlari
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin
olgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallaridan oliy ta’lim muassasalari professor-
o‘qituvchilari, umumta’lim maktablari o‘qituvchilari, tadqiqotchilar foydalanishlari
mumkin.

M.K Xalikova

Ma’sul muharrir: - Pedagogika markazi direktori

Tahrir hay’ati:

Tagqrizchilar:

S.S.Jumanazarov

E.B.Sattorov
D. M. Xakimova

B. A Supiyeva
D.N.Taylakova
A . X.Ortiqov

N.X Mannanova
G.T.Raximova

J.P.Musayev

A _H.Maxmudov

- texnika fanlari nomzodi, dotsent

- tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

- pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD),dotsent

- pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD),

- pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

(PhD)

- katta o‘qituvchi

-metodist

-metodist

pedagogika fanlari doktorti, dotsent,
O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar  vazirligi  boshqarma  boshlig‘i
o‘rinbosari

pedagogika fanlari doktori, professor, Qori
Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti "Aniq fanlar va raqamli
texnologiyalar" bo'limi boshlig'i

Toshkent shahar pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
Ilmiy-metodik kengashining 2024-yil 14-maya o‘tkazilgan 4-sonli ilmiy-metodik

yig‘ilishining qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

To‘plamdan o‘rin olgan magqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning
haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas’uldir.
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